


































































รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

   งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT)  TAPERED  
STEEL   POLE  SINGLE  BRACKET WITH HIGH PRESSURE  SODIUM  LAMP  ๒๕๐   WATTS,  CUT - OFF 
MOUNTED AT  GRADE  พร้อมอุปกรณ์ อ่ืนๆ  ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ  แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง   ทางหลวงหมายเลข  ๔๒๐๓   ตอน อ่าวน้ำเมา - หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง  
กม.๑+๘๑๕ - กม.๓+๐๐๕  และทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย - สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง  
กม.๑+๓๐๘  - กม.๕+๐๘๗.๘๕  จำนวน  ๑๙๓  EACH  ตามรายละเอียดดังนี้.-      

ที ่ รายการ หน่วย ปริมาณงาน หมายเหตุ 
๑. 

๒. 

๓. 

๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT)  TAPERED  
STEEL  POLE SINGLE  BRACKET WITH HIGH 
PRESSURE  SODIUM LAMP  ๒๕๐ WATTS,  
CUT - OFF MOUNTED  AT GRADE  
ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขต          
ระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง  
พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆครบชุด 
ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง              
สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร 

EACH 

P.S. 

ชุด 

๑๙๓ 

๕ 

๒ 

ตามข้อกำหนดมาตรฐาน 
ทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างบนทางหลวง 

หมายเหตุ 
๑. ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่ากรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา 
๒. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใดที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้   

ความยินยอมว่า จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  จากทางราชการ 
๓. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงไว้ในบัญชี  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ทำการ  ในตอนใด  กว้างเท่าใด  

           หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพ่ิมตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ  ๕  กิโลเมตร 
๔. คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณี 

การเช่าหรือกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน  หรือกรณีการซื้อซ่ึงสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณี 
การซื้อ การเช่า การจ้าง  และการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ  มีวงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ (ตามหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่
ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ 

๕. ให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้อง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  และคู่สัญญาต้องใช้เหล็กในที่
ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 

  /๖.ให้คู่สัญญา... 



-๒-

๖. ผู้รับจ้างจะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจร, เครื่องหมายไม้ก้ัน และสิ่งประกอบอื่น ๆ ตามแบบของกรมทางหลวง 
  เพ่ือความปลอดภัยแก่การจราจร  ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 
๗. การตรวจรับ  จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ส่งมอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหา

เครื่องมือในการวัดค่าความเข้มของแสงมาด้วย 
๘. การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายตามความก้าวหน้าของงานหรือผลงานที่ทำได้เมื่อผลการทดสอบคุณภาพได้

มาตรฐานตามแบบ 
๙. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วย

เหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงต้องเสียเงินค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ เพ่ือความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเท่าใดก็ดี  ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น 

๑๐. วงเงินค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า กรมทางหลวงจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริงให้กับการไฟฟ้าฯ 
แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา  หากการไฟฟ้าฯ  แจ้งค่าธรรมเนียมไฟฟ้าฯ  มาในภายหลังเป็น
จำนวนที่สูงกว่าที่ระบุในสัญญาให้ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเอง       

๑๑. การกำหนดแบบมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้การปฏิบัติมีความชัดเจนและง่ายต่อการดำเนินงาน
ของฝ่ายปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติดังนี้.- 

๑๑.๑  หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA.๑  หม้อแปลงให้ใช้สำหรับหลอดไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน     
         ประมาณ ๖๐ หลอด 
๑๑.๒  ขนาดของสายไฟฟ้าที่เดินให้ใช้ ขนาด ๔x๑๐ ตร.มม. สำหรับทางหลวงในเขตการไฟฟ้า 
          นครหลวง และขนาด ๓x๑๐  ตร.มม. สำหรับทางหลวงในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๑๑.๓ เสาไฟฟ้าทุกต้นจะต้องติดตั้ง   Ground Rod   ให้ใช้แท่งเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 

๘๕ ไมครอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๖  มม.  ยาวไม่น้อยกว่า  ๒.๔๐  ม.  
 และการติดตั้งต้องให้ปลายบนของ Ground Rod อยู่ต่ำจากผิวดินไม่น้อยกว่า  ๓๐  ซม.   

          ตัวนำต่อ  Ground  Rod  ให้ใช้แผ่นเหล็กขนาด ๕๐x๔.๕ มม. (๒๒๕ ตร.มม.) ชุบสังกะสี 
          ต้องไม่น้อยกว่า ๘๕ ไมครอน การเชื่อมตัวนำต่อกับ  Ground  Rod ใช้วิธี  Arc Welding 
          ต้องเชื่อมก่อนอาบสังกะสี จุดต่อเชื่อมต้องอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๘๕  ไมครอน 
          ด้วยค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดินต้องไม่เกินกว่า  ๕  โอห์ม       

 /๑๑.๔.เสาไฟฟ้า... 



-๓-
๑๑.๔  เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งบนสะพาน หรือกำแพงคอนกรีตให้ทำการเดินสายดินขนาดไม่น้อยกว่า 

๑๖ ตร.มม.  ลงมาเชื่อมต่อกับหลักดิน (Ground Rod) อย่างน้อย ๒ จุด ค่าความต้าน 
ทางระหว่างหลักดินกับดินต้องไม่เกินกว่า ๕  โอห์ม  หลักดิน  ใช้ Copper Or Copper  
Clad Steel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม. ยาว ๒๔๐ ซม. การเชื่อมต่อระหว่างสายดิน 
กับหลักดิน ด้วยวิธี  Exothermic  Welding 

๑๑.๕  ให้ติดแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม  ขนาด  ๑๕x๑๕  ซม.   มีค่าสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่าระดับ  ๑  
ตามมาตรฐาน มอก.๖๐๖-๒๕๒๙   ที่โคนเสาไฟฟ้า 

 ๑๑.๖  ประตูปิดเปิดสำหรับช่องที่มีไว้สำหรับบำรุงรักษาให้มีโซ่ร้อยไม่ให้ประตูหลุดหาย พร้อมมี 
กุญแจสำหรับปิดเปิด 

 ๑๑.๗   การเชื่อมสายบริเวณโคนเสาให้ดำเนินการเชื่อมสายโดยใช้อุปกรณ์ Plug  และ  Socket 
 ๑๑.๘   การวางสายไฟตามแนวถนนต้องขุดดินลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ ซม. และทำ Warning Concrete 

Slab  ทับอีก ชั้นหนึ่งเพ่ือป้องกันอันตราย 
 ๑๑.๙  เพื่อป้องกันการขโมยสายไฟฟ้าในช่วงระหว่างเสาไฟฟ้าต่อเสาไฟฟ้าให้เทคอนกรีตหุ้ม ๓ จุด 
          ที่บริเวณปิดหัวท้ายและตรงกลาง 
๑๑.๑๐  อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องใช้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก.) 

๑๒. ผู้ เสนอราคาจะต้องส่งมอบหลอดไฟฟ้าสำรองให้แขวงทางหลวงกระบี่   จำนวน  ๑  หลอด/ต้น 
ณ วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

(นายณัฐชนน จันทร์คง) 
นายช่างโยธาอาวุโส  รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ 












