
 

 

ร่างขอบเขตของงานโดยวิธีคัดเลือก 

๑. ความเป็นมา 
       ทางหลวงหมายเลข  205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลล านารายณ์ – ช่องส าราญ เป็นเส้นทางโครงข่าย

เชื่อมการเดินทางระหว่าง จ.ลพบุรี จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา  มีปริมาณจราจร 21,599 คัน/วัน ปริมาณรถใหญ่ 
39.31 % สภาพปัจจุบันเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร มาตรฐานทางชั้น 2 (7/11) ความกว้างผิวทาง 7.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร โดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้รับมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2565 ให้ก่อสร้างถึงผิวทาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ระหว่าง กม.95+400 – กม.99+100 (รวมปรับปรุงทางแยก) 
๒. วัตถุประสงค ์

เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ทั้งทางหลวงสายหลักและเส้นทางสายส าคัญ ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนช่วยลด
อุบัติเหตุในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนสองข้างทาง
ท าให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมบทบาทการพัฒนาทางหลวง 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                3.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                3.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                3.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                3.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                3.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
                3.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง 
ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                3.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                3.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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                3.11 เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภท
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ หรือสาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ชั้นพิเศษ 
ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 

3.๑2 เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

3.๑๓   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอลฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์ 
คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่ง
พักใช้หรือเพิกถอน 

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐาน 
ดังนี้ 

    (ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสม 
แอสฟัลท์คอนกรีต 

(ข) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ 
ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิต
แอสฟัลต์คอนกรีตส าหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว
ต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน 

3.๑๔  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจาก 
โรงงานผสมถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง ( กม.๙๗+๒๕๐ พิกัด ๑๕.๒๕๒๖๕๑,๑๐๑.๓๒๒๕๓๒ ทล.๒๐๕ 
โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ) 
4. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 

4.๑   สว่นที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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 (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

4.๒   สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2)  ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภท

คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ หรือสาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ชั้นพิเศษ 
ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 

(3)   ส าเนาหลักฐานการมีโรงงานผสมแอลฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์ 
คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้
หรือเพิกถอน  หรือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้ 
                          (ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสม 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
                          (ข) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ 
ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิต
แอสฟัลต์คอนกรีตส าหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว
ต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน 

(4)   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจาก 
โรงงานผสมถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง ( กม.๙๗+๒๕๐ พิกัด ๑๕.๒๕๒๖๕๑,๑๐๑.๓๒๒๕๓๒ ทล.๒๐๕ 
โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ) 

(5) ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม 
(SMEs) กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 

5.  แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
                  5.1 งานจ้างก่อสร้างงาน SUBBASE AND BASE COURSES AND SURFACE COURSES  ทางหลวง 
หมายเลข  ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลล านารายณ์ - ช่องส าราญ ระหว่าง กม.๙๕+๔๐๐ - กม.๙๙+๑๐๐  
(รวมปรับปรุงทางแยก) โดยวิธีคัดเลือก   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.๑.1  งาน  CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE     ปริมาณงาน   7,708 CU.M. 
5.1.2  งาน  MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE  
          SURFACE 10 CM.THICK                                     ปริมาณงาน 12,992 SQ.M. 
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5.1.3  งาน  PRIME COAT (MC-70 or EAP.)                                ปริมาณงาน 36,839 SQ.M. 
5.1.4  งาน  TACK COAT                                                        ปริมาณงาน  80,948 SQ.M. 
5.1.5  งาน  ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC-40-50) ปริมาณงาน       500 TON. 
5.1.6  งาน  ASPHALT CONCRETE BOUND BASE COURSE  
          7 CM.THICK (AC-40-50)                                             ปริมาณงาน    2,517 CU.M. 
5.1.7  งาน  ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE  
          5 CM.THICK (AC-40-50)                                             ปริมาณงาน  80,290  SQ.M. 

แบบรูปและรายการละเอียดพัสดุทีใช้ ในงานก่อสร้าง ให้ เป็นไปตามที่ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีก าหนด 
(เอกสารแนบท้าย 1) 

 5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ใน
งานก่อสร้าง และให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด 

 5.3  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  (เอกสารแนบท้าย 2) 
 5.4  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (เอกสารแนบท้าย 3) 
 5.5  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าแผนการท างาน  (เอกสารแนบท้าย 4) 
 5.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างช่วง (เอกสารแนบท้าย 5) 
 5.7  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามรายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความช ารุด

บกพร่องของงานจ้างหรือก าหนดเวลา (เอกสารแนบท้าย 6) 
 5.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง (เอกสารแนบท้าย 7) 
 5.9  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามรายการละเอียดการควบคุมงานการจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา 

(เอกสารแนบท้าย 8) 
 5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอกรณีที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีหนังสือแจ้งยืนยัน

ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานแอสฟัลต์คอนกรีต (เอกสารแนบท้าย 9) 
 5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (เอกสารแนบท้าย 10) 
 5.12 รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการและส่งมอบงาน  
ก าหนดเวลาการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 85 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 

 

7. วงเงินในการจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ  51,055,845.-บาท (เงนิห้าสิบหนึ่งล้านหา้หมื่นห้าพันแปดร้อยสีส่ิบห้าบาทถ้วน) 
วงเงินราคากลาง  49,462,641.-บาท (เงินสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

 

8.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ 

ราคา และพิจารณาจากราคารวม 

 

9. ค่าปรับ 
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะ

ก าหนดดังนี้ 
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9.1  กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม 

จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ  15  (สิบห้า)  ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
    9.2  กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน

เป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  0.25  ของราคางานจ้าง 
10. งานตามประกาศโดยวิธีคัดเลือกนี้ นี้ 

10.1    ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2565  แล้ว 
10.2    ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2565 

      ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้ 
๑1. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

ผู้ชนะการคัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ คัดเลือก ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

11.๑ เงินสด 
11.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระ

ต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
11.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
11.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

11.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นบัถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) 

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
12.  รายละเอียดและข้อก าหนดอื่น ที่น ามาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้ 

12.1 รายละเอียดและข้อก าหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที ่๑ และเล่มที ่๒ 
12.2 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 
12.3 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบ ารุงรักษา

ทางหลวงแผ่นดิน มีนาคม 2561 
12.4 รายการละเอียดและข้อก าหนัดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 
12.5 รายการละเอียดและข้อก าหนัดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 
12.6 รายละเอียดและข้อก าหนดการจัดท าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียน

ข้อความ) กรกฎาคม 2551 
12.7 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. ฉบับปรับปรุงและแก้ไขครั้งที่ 4 
12.8 มาตรฐาน (ทล.-ม.) ตามที่ระบุในแบบแปลน 
12.9 ข้อก าหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 

มกราคม 2523 
12.10 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

สิงหาคม 2561 
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                       คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของานโดยวิธีคัดเลือก 
 
   (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
     (  นายเกษมสุข   อุตตมะ       )   วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
 
   (ลงชื่อ)     กรรมการ 
                       (    นางสุจติรา     สิงห์รอด     )  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
   (ลงชื่อ)     กรรมการ 
     ( นางสาวปรียาภรณ์  ถิ่นส าราญ )  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน (หัวหน้างาน)  
                       เห็นชอบ 

 
              (นายไพรัช      เสนามนตรี) 
                    ผศ.สท.กาญจนบุรี 
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